北京市文化娱乐场所经营单位安全生产规定

(2006 年 10 月 26 日北京市人民政府第 180 号令公布	根据
2018 年 2 月 12 日北京市人民政府第 277 号令修改)

第一条 为了加强安全生产监督管理, 提高文化娱乐场所经营单位安全生产水平, 防止和减少生产安全事故, 保障人民群众生命和财产安全, 根据 《中华人民共和国安全生产法》 和 《北京市安全生产条例》 及有关法律、 法规, 制定本规定。
第二条 本市行政区域内文化娱乐场所经营单位的安全生产, 适用本规定; 有关法律、 法规、 规章对消防安全、 特种设备安全另有规定的, 适用其规定。 本规定所称的文化娱乐场所经营单位包括依法设立的电影放映单位、 互联网上网服务营业场所经营单位、 演出场所经营单位、 娱乐场所经营单位。
第三条 安全生产管理, 坚持安全第一、 预防为主、 综合治理的方针。
第四条 市和区文化行政主管部门对文化娱乐场所经营单位的安全生产工作实施行业监督管理; 公安消防、 质量技术监督等部门分别对文化娱乐场所经营单位的消防安全、 特种设备安全等实施专项监督管理; 安全生产监督管理部门对文化娱乐场所经营单位的安全生产工作实施综 合监督管理, 指导、 协调和监督政府有关部门履行安全生产监督管理职责。 行业协会协助政府有关部门指导会员单位做好安全生产工作, 制定安全生产制度、 规程, 提供相关服务。
第五条    文化娱乐场所经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
第六条 文化娱乐场所经营单位应当遵守有关安全生产的法律、 法规、 规章, 加强安全生产管理, 建立、 健全安全生产责任制度, 完善安全生产条件, 确保安全生产。
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第七条   文化娱乐场所经营单位从业人员超过 300 人的, 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员; 从业人员在 300 人以下的, 应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员,  或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
第八条 文化娱乐场所经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训。 未经安全生产教育和培训合格的从业人员, 不得上岗作业。 文化娱乐场所经营单位应当对安全生产教育和培训的情况进行记录, 记录至少保存 2 年。
第九条 文化娱乐场所经营单位的特种作业人员应当按照国家有关规定经专门的安全作业培训, 取得特种作业操作资格证书, 方可上岗作业。
第十条 文化娱乐场所经营单位应当建立安全生产例会制度, 定期研究本单位安全生产工作; 制定有效的安全生产措施, 并对措施的落实情况进行检查。
第十一条 文化娱乐场所经营单位应当建立生产安全事故隐患排查制度, 对本单位容易发生事故的部位、 设施, 明确责任人员, 制定并落实防范和应急措施。
第十二条 电影放映单位、 演出场所经营单位应当在每日营业开始前和结束后以及各场次之间, 对营业区域进行全面安全检查; 其他文化娱乐场所经营单位应当在每日营业开始前和结束后对营业区域进行全面检查, 营业期间每 2 小时至少进行 1 次安全巡查。 检查和巡查应当做好记
录。
第十三条    文化娱乐场所经营单位的变配电室总额定容量在 630 千伏安以上且电压等级为 10 千伏的, 应当安排专人 24 小时值班。 值班应当做好记录。 变配电室不得存放危险物品和杂物。
第十四条 变配电室应当配备用电设备和配电线路平面分布图等安全技术资料, 以及必要的作业工具和劳动防护用品, 并在明显位置设置变配电系统操作模拟图板。 变配电室的门、 窗、 电缆沟应当设置防水设施和挡鼠板。
[bookmark: _GoBack]第十五条 文化娱乐场所经营单位设置的电源线路应当符合国家标准或者行业标准; 临时用电线路应当采取有效防护措施; 电气设备应当
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安装漏电和过载保护装置。
第十六条   文化娱乐场所经营单位应当保证安全出口的畅通; 不得封闭、 堵塞安全出口; 安全出口处不得设置门槛。 疏散门应当向疏散方向开启, 不得采用卷帘门、 转门、 吊门、 侧拉门。 门内和门外 1. 4 米范围内不得设置踏步。
第十七条 营业区域内的安全出口数目、  安全疏散距离、  疏散门和疏散通道的宽度应当符合国家标准或者行业标准。
第十八条 营业区域内的安全出口和疏散通道及其转角处应当设置发光疏散指示标志。 指示标志应当能够在断电且无自然光照明时, 指引疏散位置和疏散方向。 指示标志应当设置在安全出口的顶部和疏散通道及其转角处距地面高度 1 米以下的墙面上; 设置在疏散通道上的指示标志的间距不得大于 10 米。
第十九条 营业区域内的安全出口、 疏散通道和重点部位应当设置应急照明灯。 应急照明灯的连续照明时间不得少于 20 分钟, 其地面最低照度不得低于 0. 5 勒克斯。
第二十条 营业区域内落地式的玻璃门、 玻璃窗、 玻璃墙应当设置安全警示标志。 安全警示标志应当明显, 保持完好, 便于公众识别。 舞台幕布、 银幕、 窗帘等应当采用经过防火处理的材料。
第二十一条 文化娱乐场所经营单位在营业区域内进行装修、 维修、改造等施工且不停止营业的, 应当与施工单位签订专门的安全生产管理协议, 明确安全责任; 施工区域应当与其他营业区域相隔离, 并采取安全措施, 确保安全。
第二十二条 文化娱乐场所经营单位将经营场所出租的, 应当与承租单位签订安全生产管理协议, 明确各自的安全生产管理职责。 文化娱乐场所经营单位对各承租单位的安全生产工作统一协调、 管理。
第二十三条  歌舞娱乐场所的出入口、  主要通道应当安装闭路电视监控设备, 并保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行, 不得中断。歌舞娱乐场所应当将闭路电视监控录像资料留存 30 日备查, 不得删改或者挪作他用。
第二十四条   娱乐场所实际容纳的消费者人数不得超过核定人数。歌舞娱乐场所的核定人数按照营业区域面积计算, 平均每人不得小于 1.


5 平方米。 核定人数在 500 人以上的歌舞娱乐场所, 应当安装人员流量统计装置。 电影放映单位、 演出场所经营单位等有固定座位的区域, 不得增设临时座位。
第二十五条 当接近核定人数或者人员相对聚集时, 文化娱乐场所经营单位应当采取有效的控制和疏散措施, 确保安全。
第二十六条 文化娱乐场所与商场等单位设在同一建筑物内的, 文化娱乐场所经营单位应当保证通往建筑物外的疏散通道畅通, 并在商场等单位营业结束后安排工作人员指引人群疏散。
第二十七条 互联网上网服务营业场所应当采取有效措施, 确保在发生危险时, 能够在终端机显示器上以视频形式予以提示。 歌舞娱乐场所应当设置报警系统, 并在包间、 包厢的视频设备上设置开机安全提示语。
第二十八条 文化娱乐场所经营单位应当制定生产安全事故应急救援预案。 应急救援预案应当包括应急救援组织、 危险目标、 启动程序、紧急处置措施等内容。 应急救援预案应当每半年至少演练 1 次, 并做好记录。
第二十九条 文化娱乐场所经营单位的有关负责人应当掌握应急救援预案的全部内容; 其他人员应当能够熟练使用消防器材, 了解安全出口和疏散通道的位置以及本岗位的应急救援职责。
第三十条 文化娱乐场所经营单位应当设置能够覆盖全部营业区域的应急广播, 并能够使用中英文两种语言播放。
第三十一条 文化娱乐场所经营单位发生生产安全事故后, 应当迅速启动应急救援预案, 采取有效措施, 组织人员疏散, 防止事故扩大, 并按照国家和本市有关规定及时、 如实报告公安、 安全生产监督管理、文化等有关部门。
第三十二条 安全生产监督管理部门发现文化娱乐场所经营单位存在安全生产问题, 属于行业监督管理或者专项监督管理职责的, 应当及时以书面形式督促有关部门处理。
第三十三条 文化娱乐场所经营单位违反本规定, 有下列情形之一的, 由文化行政执法部门责令改正, 并按照下列规定给予行政处罚:
( 一) 未建立安全生产例会制度或者未制定安全生产措施的, 处 5000
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元以上 1 万元以下罚款;
( 二) 未建立生产安全事故隐患排查制度的, 处 5000 元以上 2 万元以下罚款;
(三) 未设置能够覆盖全部营业区域的应急广播或者不能使用中英文两种语言播放的, 处 5000 元以上 2 万元以下罚款;
(四) 歌舞娱乐场所容纳的消费者人数超过核定人数的, 按照 《娱乐场所管理条例》 相关规定执行。
第三十四条	违反本规定, 按照安全生产、 消防、 特种设备安全等法律、 法规、 规章的规定应当给予行政处罚的, 由有关部门依法处罚。
第三十五条	本规定自 2007 年 4 月 1 日起施行。
image1.png




