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1 前言

采育镇位于北京市大兴区东南部（116°43′E，39°50′N），镇域长度东西11.13km，南北11.25km，总面积72.18km2。北部、西部与长子营镇毗邻，东北与通州区交界，南边是河北省廊坊市。采育镇的西北方向是北京经济技术开发区，南部是廊坊经济技术开发区、廊坊高新技术产业区和东方大学城，可以看出来采育位于京津塘和京津保两个“金三角”的核心地区，是北京市北起怀柔、密云，沿顺义、通州东南指向廊坊和天津的“东部发展带”以及京津塘城镇产业密集带的重要组成部分。
采育镇2001年被列为北京市33个中心镇之一，伴随近年来采育镇特色旅游业开发和镇区经济的发展，镇区人口密度加大，镇区建成区面积不断扩张。现状镇区道路覆盖密度较低，亟待通过镇区道路路网的重新规划进行疏导和改善。基于这种考虑，计划建设育才街，该段道路的建设使其将采凤路和采源路相连，并与其他镇区道路连成网络，构建和完善镇区道路交通基础设施。
我单位承担了“北京市大兴区采育镇育才街（采凤路-采源路）道路及管线工程”的环境影响评价任务。按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，本项目在编制环境影响报告书的过程中，应当在报送环境保护行政主管部门审批前，向公众公告有关项目建设和环境影响评价等相关信息，因此编制了《北京市大兴区采育镇育才街（采凤路-采源路）道路及管线工程环境影响报告书（简本）》，由建设单位在北京大兴信息网网站（http://www.bjdx.gov.cn/）上进行公示，公示有效期为2012年2月20日至2012年3月2日。

简本主要内容包括：（1）建设项目概况；（2）建设项目对环境可能造成影响的概述；（3）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施；（4）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点。
公示期间，公众对该项目建设和环境影响评价工作的建议和意见，请在有效公示日期内以信函（邮戳日期为准）、传真、电子邮件等方式，向建设单位或环境影响评价工作主持单位提交书面意见。联系方式、联系人和联系地址如下：
	建设单位

单位名称：北京兴创投资有限公司

通讯地址：北京市大兴区兴华北路十段兴涛学校
电话：010-69290045；

E-mail：80275622@163.com；
	评价单位

单位名称：北京华夏博信环境咨询有限公司
地址： 北京市海淀区上地创业中路36号
证书编号：国环评证乙字第1024号
电话：010-62967004
邮编：100085
E-mail: huaxiaboxin2006@126.com


2 环境影响评价工作概况
2.1 工作依据

本次评价工作主要依据国家和地方已有环境保护或相关的法律法规、规章政策、技术导则和标准等有关要求实施。
2.2 评价工作采用标准

2.2.1 环境质量标准

（1）环境空气：执行原国家环保总局《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的“二级标准”和原国家环保总局环发[2000]1号“关于发布《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单的通知”中的有关规定。
（2）水环境质量标准：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求；地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类标准。
（3）声环境质量标准：拟建项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“1类”标准，交通干线两侧自路牙外延30m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“4a类标准”。
2.2.2 污染物排放标准

（1）废水

执行北京市《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）中“排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值”。

（2）噪声
施工期执行《建筑施工场界噪声标准》(GB12523-90)；居民住宅室内噪声限值参考《住宅设计规范》（GB50096-1999）中的规定。

（3）固体废物

执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定。
2.3 评价工作程序和内容

评价工作流程如下：
第一阶段：收集资料、初步现场调查、环保信息公开、编制工作方案；

第二阶段：现场调查监测、项目资料信息整合、编制专题报告；

第三阶段：编制环境影响报告书初稿、现场补充调查、环保信息调查与反馈、编制环境影响报告书送审稿；

第四阶段：专家审查、环境影响报告书修订并完成最终稿。

3 建设项目概况
本项目为北京市大兴区采育镇育才街（采凤路-采源路）道路及管线工程。拟建项目位于大兴区采育镇中心镇区内，育才街道路及管线工程（采凤路-采源路）东起采源路，西至采凤路。本道路规划为城市支路，道路全长为1630米，道路红线宽20米，横断面采用一幅路，路面宽12米，机非混行，两侧人行道各宽4米。路面结构为沥青混凝土路面，同时实施交通工程、照明工程以及雨水、污水、中水、给水、电力等市政管线工程。
建设规模与技术指标：拟建道路主要技术指标情况见下表。
表3-1  拟建道路主要技术指标汇总表

	道路
等级
	设计车速
（km/h）
	道路长（m）
	红线宽度（m）
	路面
结构
	路面计
年限（年）
	起点
	终点

	城市支路
	25
	1630
	20
	沥青混凝土路面
	10
	采凤路
	采源路


本项目总投资估算为4755.04万元，其中工程费用3909.83万元，工程建设其他费用492.99万元，预备费352.23万元。拟全部通过自筹解决。本项目开发建设周期计划约为14个月，项目实施安排拟定为2012年2月进行前期工作，2012年9月开工，2013年4月完工。
4 主要污染源分析

施工期污染源主要有以下几方面：运输车辆和施工机械产生的噪声、废气、扬尘和施工过程中产生的废水、废渣，其中施工噪声和扬尘是施工期较为敏感的环境问题。营运期污染源主要有交通噪声、汽车尾气、水和固体废弃物污染源。
4.1 施工期污染源分析
1. 噪声污染源
道路施工阶段的噪声主要来自于施工过程中施工机械和运输车辆产生的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对道路沿线的环境敏感点产生一定影响。
2. 大气污染源

拟建道路路面结构设计为沥青混凝土路面，在道路施工期主要污染物为扬尘和粉尘。施工扬尘和粉尘污染主要来自以下几个方面：①路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；③灰土拌和、混凝土拌和加工会产生扬尘和粉尘；④物料运输车辆在施工便道及施工场地运输过程中将产生大量尘土。
除施工扬尘和粉尘污染源，在施工过程中还会产生机动车尾气和沥青烟。运输车辆和挖掘机、推土机、压路机等施工机械排放的尾气和废气中均含有一定浓度的大气污染物，主要成分为NOX、CO和THC，但其产生量较小，对周围大气环境影响不大；本工程路面沥青铺设过程不在现场熬炼沥青，全部使用商品沥青（在专业站场进行熬制、拌和），施工所需沥青混凝土均由密闭装载车运至铺筑工地直接进行摊铺，故施工过程沥青烟产生量较少，只在摊铺阶段有少量沥青烟挥发。

3. 水污染源

施工期水污染源主要是施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的各类施工废水。施工废水包括机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及施工机械运转和维修中产生的含油废水。

4. 固废污染源

施工期固体废物主要包括施工渣土和生活垃圾。施工渣土主要包括由地表开挖产生的渣土和道路清扫产生的废物等；生活垃圾主要为施工人员生活垃圾，如废弃的一次性餐盒和食品包装袋等。

4.2 营运期污染源分析

1. 噪声污染源
由于该项目为道路建设项目，其噪声污染源种类比较单一，主要为车辆在道路上行驶产生的交通噪声。机动车辆噪声是引起交通噪声的基本声源，按其和车速、发动机转速的相关性，可以分为如下两类：

①和车速相关声源：排气噪声、进气噪声、风扇噪声、发动机表面辐射噪声以及由发动机带动的发电机、空压机噪声等；
②和发动机转速相关声源：传动系统噪声、轮胎－路面噪声、车体振动和气流噪声等。
2. 大气污染源

本项目主要大气污染源为机动车尾气。机动车尾气由三部分组成，一是汽车排气管排出的含有CO、THC、NOX气体；二是曲轴箱排出的含CO、CO2气体，约占20%；三是从油箱、气化器燃烧系统挥发出来的THC等气体。机动车尾气所含成分比较复杂，但排放的主要污染物为CO、THC、NOX等。这些污染源属于线性流动污染源，对于城市道路而言，汽车尾气对道路20~50m以内影响较大，且影响程度随着距离的增加而逐渐减少。

道路上行驶汽车的轮胎接触路面，使路面积尘扬起，会产生二次扬尘污染。在运送散装含尘物料时，由于散落、风吹等原因，也会使物料产生扬尘。
3. 水污染源

本项目道路路面污染物因雨水径流而形成。道路投入营运后，由于车辆在营运过程中，可能会滴漏油类物质，轮胎与路面摩擦会产生橡胶微粒，车辆排放废气中的颗粒物质，运输货物过程中飞扬的微粒物质等，均可能在路面上形成不同程度积聚，而这些物质可能随降水而形成路面径流。但由于道路本身是一条较长的线性污染源，路面上形成的地表径流大都以分散的形式分别进入两侧的土壤环境，只有少量的径流能够直接进入河流中，这种由于路面雨水而引起的河水中污染物浓度增加值很小，一般情况下不会对沿线地表水环境产生大的影响。
4. 固废污染源

道路营运期间，主要固废污染源为过往车辆和行人丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾。根据类比分析，道路营运期生活垃圾产生量较小，且在整个道路沿线随机分散产生。生活垃圾应由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。

5 施工期环境影响评价

施工期污染源主要来自运输车辆和施工机械产生的噪声、废气、扬尘和施工过程中产生的废水、废渣等。

5.1 施工期噪声影响分析
施工期间噪声影响范围较大的工段为路面破除及路基工程施工阶段，单体施工机械使用噪声约为95dB(A)。施工期如不对强噪声源的施工加以控制，必然会对周边声环境敏感目标产生一定负面影响。

本项目施工过程中拟采取在工地四周设置隔声挡板（隔声量为5 dB(A)左右）、加大施工设备与噪声敏感点距离、严禁高噪声设备同时施工、严禁在白天敏感时间段（12:00~14:00）和夜间施工等措施来减少施工噪声的影响。采取上述环保措施后，施工期噪声对周边环境影响不大，且施工期噪声影响是暂时性的，随施工结束而消失。
5.2 施工期大气影响分析

本项目施工期大气污染物主要有沥青烟和施工扬尘。施工扬尘包括路基挖填、材料运输等过程产生的扬尘和灰土拌和站粉尘。工程施工期采取以下环保措施：
（1） 采用温拌沥青混合料铺设路面，不在现场搅拌混凝土及熬制沥青，采用的温拌沥青混合料用罐车密闭运至现场灌注点。
（2） 四级以上大风时要停止土方工程。
（3） 不设拌和站，所用的三合土全部从大型拌合站中购买成品。
（4） 粉状材料，如水泥、石灰等，应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有蓬布遮盖，必要时设围栏，并定时洒水防止飞扬。土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并盖蓬布，严禁沿途散落。
（5） 运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少扬尘。
（6） 施工过程在施工作业区设围挡。
（7） 料场堆放场应设在距居民区100m以外，并设在当地主导风向的下风向处。料场内由于积尘较大，进入料场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设竹笆、草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。
通过采取以上大气污染防治措施后，项目施工期不会周围大气环境造成不利影响。
5.3 施工期水影响分析

施工期污水主要为生活污水和施工活动产生的污水。
生活污水经化粪池进行预处理，集中收集经市政管线汇入采育污水处理厂进行处理，不会对当地环境造成大的影响，化粪池沉淀物由当地环卫部门负责定期清运。施工废水统一收集，经隔油沉淀池预处理后可用于拟建道路施工现场的洒水降尘，不外排。隔油池沉淀物由当地环卫部门负责定期清运，不会对当地环境产生大的影响。
5.4 施工期固废影响分析

施工期固体废物主要包括施工渣土和生活垃圾两部分。
施工渣土主要包括由地表开挖产生的渣土、道路清扫产生的渣土、废物等，施工渣土不含有毒有害成分，可根据工程需要和生产废物自身特性，用于路基填方使用或就地填埋于道路施工沿线的低洼地；对于挖方和清扫过程产生的少量建筑渣土等废物应集中收集起来，由施工单位外运到建筑渣土消纳场进行处置。生活垃圾主要由施工人员产生，应在工地内集中收集后，由施工单位外运到环卫部门指定地点处置。
因此，施工期固体废物不会对周围环境产生大的影响。
6 营运期环境影响分析

6.1 营运期噪声影响分析

根据交通噪声预测结果分析，拟建道路交通噪声将会对沿线声环境敏感点及项目区域后续开发产生负面影响。为减小道路交通噪声对道路沿线声环境的影响，使道路沿线的噪声敏感区达到相应标准要求，同时考虑方便居住人群的往来出行，本项目拟在局部路段采取低噪声路面、安装隔声窗、加强绿化、首排建筑使用功能置换等噪声防治措施。
6.2 营运期大气影响分析

随着经济和汽车产业的发展，交通量将逐年增加，机动车排出的NOX、CO和THC会随着尾气排放标准逐渐严格而有所削减；道路通车营运期间也会带来一定量的路面扬尘。为进一步控制本项目营运期大气环境污染影响，必须从技术上和管理上采取一定的控制措施。
（1） 加强交通管理，严格车管制度，严格执行国家颁布的排放限值标准，限制尾气超标车辆、无遮盖措施的装载散装物料车辆上路。
（2） 加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和汽车尾气污染。
（3） 加强对道路沿线绿化的养护，维护绿化的减污功能。
6.3 营运期水影响分析

本工程运营期水环境污染源主要为路面雨水径流。道路地表径流使地表水体中污染物有所增加，但地表径流带入水体中污染物数量较少，对地表水体的影响较小，并且影响只是在降雨时段发生，其影响是暂时的。本项目道路实行雨水、污水分流排放，雨水排入雨水管网进入凤河，污水经市政管网排入采育污水处理厂，不会对水环境造成不利影响。
6.4 营运期固废影响分析

道路营运期固体废物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较小，由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。

道路营运期固废污染源的产生是由于过往车辆和行人缺乏环保意识或无意间、偶然间造成的，可以通过加强环保知识宣传（如在路旁设置提示板）和规范文明驾车行为习惯来加以约束，削减道路营运期间固废污染源的不利影响。

7 水土流失的影响预测及水土保持方案

7.1 道路建设对水土流失的影响

造成水土流失的原因既有自然因素也有人为因素，自然因素主要有降雨、地貌、土壤与植被等；人为因素主要指人口的增加、人类不符合科学规律的生产经营活动对水土流失的影响。其中，降雨是本项目建设期水土流失的最主要因素。

道路建设项目对水土流失的影响主要在建设期和营运期。建设期是损坏原地貌植被、排放弃土、弃石和弃渣的集中时期，工程用地范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，并为水土流失发生提供了大量易冲蚀的松散堆积物；营运初期，由于植被恢复是一个缓慢的过程，水土流失程度将明显高于现状水平；营运远期由于植被恢复，边坡和路肩防护完善，沿线水土流失程度将低于现状水平。
7.2 道路建设水土流失预测

本段道路水土流失预测分为施工建设期和营运期两个时段。根据工程进度计划，施工建设期约为7个月。根据道路工程建设特点，本项目水土流失主要发生在基本建设期。工程建设新增加水土流失主要来源于路基工程、排水防护工程以及施工便道、施工场地等可能造成水土流失地点。道路进入营运期后，由于人为对地表地貌的过度干预、破坏作用停止，在路堤边坡、施工便道、临时施工场地等区域内的各项水土保持防治措施逐步发挥作用，新增水土流失将得到有效控制。因此将基本建设期作为水土流失的重点时段。
7.3 工程水土保持方案评价

根据“建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的要求和本建设项目的具体情况，防治的目标—是要因地制宜的采取拦渣、挡土、扩坡、土地整治、绿化等防治措施，尽量减少施工过程中造成水土流失；二是要使得本项目防治责任范围内的水土流失及时得到全面有效的防治，对周边地区和下游的环境和安全不造成负面影响：三是要保障道路运行的安全，绿化美化道路沿线景观，创造良好的行车环境。
8 结论

8.1 主要结论

1、拟建项目位于大兴区采育镇中心镇区内，育才街道路及管线工程（采凤路-采源路）东起采源路，西至采凤路。本道路规划为城市支路，道路全长为1630米，道路红线宽20米，横断面采用一幅路，路面宽12米，机非混行，两侧人行道各宽4米。路面结构为沥青混凝土路面，同时实施交通工程、照明工程以及雨水、污水、中水、给水、电力等市政管线工程。
2、拟建项目的建成将与其他道路连成网络，构建和完善区域道路交通基础设施，有利于提升项目区域基础设施服务水平，改善当地居民的生产生活条件，推动当地经济发展。在采取相应的环境保护措施以后，工程的不利影响将得到有效控制。

3、环境质量现状调查和评价结论：

（1）拟建项目区域所有监测点位噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的噪声限值要求。
（2）大气环境质量现状监测表明：监测时段项目区NO2、SO2小时浓度值及日均浓度值均达《环境空气质量标准》（修改版）（GB 3095-96）中的二级标准；监测时段TSP日均浓度、PM10日均浓度均达《环境空气质量标准》（修改版）（GB 3095-96）中的二级标准，项目区环境空气质量良好。
（3）拟建项目区域地表水体主要为凤河。按照水体功能类别划分，凤河属于V类水体。根据北京市环保局网站上公布的2010年12月北京市河流水质状况数据，凤河现状水质为劣V类。
（4）拟建项目区除总硬度外，其他所有项目水质检测结果均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求，该区域地下水水质状况良好。监测指标中总硬度超标，主要与项目区地下水环境背景及工程地质有关。
4、施工期环境影响分析

在施工期间，主要产生施工噪声、扬尘、废水和废渣等污染物，其中施工噪声和扬尘是施工期较为敏感的环境问题。通过采取隔声降噪、洒水降尘、设置围挡等措施，可有效防止拟建项目施工对当地声环境和大气环境的影响；施工人员生活污水经化粪池预处理后，排入采育污水处理厂进行处理，施工废水经过统一收集，作预处理后可用于洒水降尘，不外排，均不会对当地水环境产生大的影响。
本次环评通过制定较为全面的施工期污染防治措施，采取各种预防和污染控制措施，可将施工对环境的影响程度降到最低。施工期环境影响为暂时性影响，在施工结束后能够恢复到正常水平。

5、水土流失影响分析
由于地面植被恢复需要一定时间，所采取的水土保持措施将在大约一年左右时间逐渐发挥作用。对可能产生水土流失的区域均采取各种有效的水土保持措施，工程区永久占地被道路固化，绿化区恢复植被后基本无地表裸露，可改善工程项目区原有的水土流失现状。
6、拟建道路污染源及环境影响分析

（1）拟建道路建设项目运营期主要大气污染物为CO、NOX、THC、TSP，预测远期2020年拟建项目大气污染物排放量约为CO：59.090t/a、THC：4.272t/a、NOX：0.592t/a。通过采取控制气体污染物排放、加强道路绿化带建设等措施，可在一定程度上缓解机动车尾气与扬尘带来的不利环境影响。
（2）道路投入营运后，由降水形成的路面径流水污染物浓度较低，不会对当地水环境造成大的影响。

7、环境管理与监控
根据建设项目的工程特征，结合同类工程的运行管理经验及环境管理体系的要求，建设单位应拟订项目在施工期和营运期的环境监控程序。
8.2 主要建议

1、建议路面施工时对有关现场工作人员采取相应的劳保措施，以防止沥青砼材料的装运及摊铺过程中挥发的沥青烟对现场工作人员健康的影响。

2、严格保管施工区内含有毒物质的施工材料（如油料、化学物质等），防止被暴雨冲刷进入附近水体造成危害。
3、本项目土方工程应安排在非雨季进行，在施工区洒水降尘时也应注意浇洒地点和喷洒水量，防止不必要的面蚀、滑塌等意外事件发生。
4、在施工过程中，在附属管线工程施工中要严格按照相关设计规范要求铺设污水管道，排污市政管线必须严格按照防渗要求，采用耐腐蚀防渗材料，在营运期加强对污水管线的巡检，防止污水管出现泄漏导致地下水环境受污染的情况。
5、制定完善的环境监控程序。在距离建设工程较近的敏感地区应设置大气环境、噪声环境监测点，通过对污染物的监测了解其影响范围，若监测结果达不到标准要求应及时采取补救措施。
8.3 总结论

综上所述，本项目符合北京市和大兴区相关规划要求，在对施工期和运营期产生的污染物采取相应环保措施后，不利环境影响将得到有效削减和控制。因此，本项目的建设与运营从环保角度来看是可行的。
9 公众参与及简本说明
9.1 第一阶段环保公告发布情况说明
建设单位在环境影响评价工作中按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，在正式委托评价工作任务后，于2012年2月1日至2012年2月15日由建设单位在北京大兴信息网网站（http://www.bjdx.gov.cn/）上向公众公告了下列信息：

（1）建设项目的名称及概要；

（2）建设项目的建设单位的名称和联系方式；

（3）承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；

（4）环境影响评价的工作程序和主要工作内容；

（5）征求公众意见的主要事项；

（6）公众提出意见的主要方式。

公示发布至今，建设单位和评价单位尚未收到公众有关本项目的环保意见。

9.2 本次简本公示的说明

《北京市大兴区采育镇育才街（采凤路-采源路）道路及管线工程环境影响报告书（简本）》为本项目环境影响评价初步结论，以此开展本项目第二次环保信息公告及公众意见调查与收集。

公众可在参阅本简本后，通过发布的联系方式将反馈的意见和建议通过信件、电子邮件或电话传真等方式与建设单位和评价单位进行交流。
提醒您在发表意见的同时留下您的联系方式，以便能够在第一时间与您沟通，谢谢！
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